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INFORMATIONEN zu ADwin-Pro II 
 

Schnittstellen für analoge Signale 

Die analogen Ein- und Ausgangsmodule für ADwin-Pro II sind die Schnittstellen zu Ihren Messgeräten, Analoggebern, 

Verstärkern und Aktoren. Sie eignen sich ideal für die Lösung von schnellen und zeitkritischen Echtzeitaufgaben. Das 

Prozessormodul Pro-CPU-T11 greift über den ADwin-Pro II-Bus mit bis zu 200 MB/s auf die Module zu. 

 

Analoge Eingangsmodule 

• Eingänge mit Multiplexer  

o 8 / 16 Kanäle differentiell oder 32 Kanäle single-ended 

o ADC-Auflösung 18 Bit, 

o Wandlungszeit 2 µs 

o Messbereich ±10V, optional ±30V 

o Multiplexer-Einschwingzeit 2 µs 

o optional mit Tiefpass: Butterworth-Filter 4. Ordnung mit 5kHz, 10kHz oder 50kHz 

o optional mit TiCo 

• Analoge Eingänge für zeitgleiche Erfassung  

o ein ADC pro Kanal zur synchronen Messwerterfassung 

o 4 oder 8 differentielle Kanäle 

o Auflösung 14 , 16 oder 18 Bit 

� 14 bit: Wandlungszeit 0.02 µs 

� 16 bit: Wandlungszeit 0.25 µs 

� 18 bit: Wandlungszeit 2.0 µs 

o Messbereich ±10V, optional ±30V 

o 256 MB Speicher auf den Modulen 

o Flankenerkennung für Komparatoranwendungen 

o optional mit Tiefpass: Butterworth-Filter 4. Ordnung mit 10kHz oder 50kHz 

o 16 Bit-Modul: Optionale Mittelwertbildung aus einer definierten Anzahl von Messwerten.  
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Analoge Ausgänge 

Die analogen Ausgangsmodule erlauben eine synchrone Datenausgabe auf 4 oder 8 Kanälen ohne Zeitversatz. Die DAC 

haben eine Auflösung von 16 Bit und bieten eine große Bandbreite. 

• Pro II AOut-4/16, Pro II AOut-8/16  

o 4 oder 8 Kanäle 

o 16 Bit Auflösung 

o Spannungsbereich ±10V  

o Einschwingzeit 3 µs 

o Datenausgabe bis zu 10mal schneller als Pro I-Module 

 

• Pro II AOut-1/16                                                       

o 1 Analogausgang 

o 16 Bit Auflösung 

o Spannungsbereich ±2V an 50Ω  

o Ausgabefrequenz 50 MHz  

o Einschwingzeit 15 ns 

o Rampeninterpolation 

o 32 TTL I/Os, parallel zur Analogausgabe einsetzbar 

o mit TiCo 

 

Kundenspezifische Ein- / Ausgangsmodule 

Haben Sie besondere Anforderungen? Lassen Sie sich die analogen Messkarten für Ihre spezielle Anwendung anpassen, 

beispielsweise eine integrierte Komparatorfunktion oder einen Datenfilter. 

 
            
 


