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INFORMATIONEN zu ADwin Pro II Temperatur Module 

 
 

Aktive Temperaturerfassung mit ADwin-Pro II 

Modul für Pt-Sensoren: Pro II-RTD-8 

Das Temperatur-Modul Pro II-RTD-8 wandelt Signale von Pt-Temperatursensoren mit Analog-Digital-Wandlern (ADC) und 

ermöglicht so wahlweise die Abfrage der Temperatur oder der anliegenden Spannung. 

Alle erforderlichen Einstellungen können per Software vorgenommen werden. Auf dem Modul übernimmt eine 

Ablaufsteuerung die Messwerterfassung, was den Hauptprozessor des Pro II-Systems stark entlastet. Das Modul kann 

außerdem automatisch Signale einer definierten (Stör-) Frequenz aus den Digitalsignalen herausfiltern. 

Eigenschaften: 

• Geeignet für Temperaturfühler Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 

• Messbereich je nach Messfühler -200°C - +700°C 

• Eingangsfilter 25 kHz 

• Messauflösung 0,015°K 

• Messgenauigkeit ±0,1°K  

Modul für Thermoelemente: Pro II-TC-8-ISO 

Das Temperatur-Modul Pro II-TC-8-ISO wandelt Signale von gängigen Thermoelementen und ermöglicht die Abfrage der 

Temperatur oder der anliegenden Spannung (mit und ohne Kaltstellenkompensation). 

Alle erforderlichen Einstellungen können per Software vorgenommen werden. Auf dem Modul übernimmt eine 

Ablaufsteuerung die Messwerterfassung, was den Hauptprozessor des Pro II-Systems stark entlastet. 

Eigenschaften: 

• Geeignet für Thermoelemente vom Typ B, E, J, K, N, R, S und T  

• Messbereich je nach Messfühler nach Norm IEC 584-1  

• Messauflösung 0,1°K  

 
                       

            
 


